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［レーザーツール］
作図画面上のデータを、Windowsのプリンタドライバを利用して
レーザー加工機に出力します。

作図画面上のデータからレーザー加工機の左上原点になる位置
を指定して、Windowsのプリンタドライバを利用してレーザー加
工機に出力します。

作図画面上の全データを、作図画面の中央を基準に裏彫り用に
反転し、Windowsのプリンタドライバを利用してレーザー加工機
に出力します。

作図画面上の全データを、作図画面の中央を基準に裏彫り用に
反転し、データの左上原点位置を指定して、Windowsのプリンタ
ドライバを利用してレーザー加工機に出力します。

作図画面上の全データを、作図画面の中央を基準に裏彫り用に
反転します。

レーザー加工機の左上座標位置を指定します。

レ ー ザ ー 出 力

レ ー ザ ー 原 点 指 定 出 力

レ ー ザ ー 反 転 出 力

レ ー ザ ー 反 転 出 力
（原  点  指  定）

レ ー ザ ー 反 転 デ ータ作 成

レ ー ザ ー 出 力 設 定

文 字 列 の 分 解

文 字 の 配 置 設 定

フ ォ ン ト イ ン ス ト ー ル

すでにセットされている文字列を、指定されている配置設定にした
がった位置関係を保持するために1文字ごとの文字列に分解します。

標準フォント（線文字）やTrueType・OpenTypeフォントの文字列をバランス
良く配置するためにカーニングやプロポーショナルの配置設定をします。

エーティフォントをインストールします。

［プロポーショナル］

■［WINSTAR CAM］の追加メニュー

［CAMツール］
作図画面上のデータを、［WINSTARCAM］独自のドライバでCAM機器へ出力します。

作図画面上の指定範囲部分のデータのみを、［WINSTARCAM］独
自のドライバでCAM機器へ出力します。

作図画面上の全データを、作図画面の中央を基準に裏彫り用に反
転し、［WINSTARCAM］独自のドライバでCAM機器へ出力します。

作図画面上の全データを、作図画面の中央を基準に裏彫り用に
反転し、原点指定してから、［WINSTARCAM］独自のドライバで
CAM機器へ出力します。

作図画面上のデータの原点を変更し、［WINSTARCAM］独自のド
ライバでＣＡＭ機器へ出力します。

蒲鉾型、または球体型の曲面に、［WINSTARCAM］独自のドライバ
でＣＡＭ機器へ出力します。

作図画面上のデータを出力順に表示します。

作図画面上のデータの出力方向、出力順を変更し空走ロスの少
ないデータに変更します。

範囲枠指定により、作図画面上の一部分のみをデータの出力方向
、出力順を変更し空走ロスの少ないデータに変更します。

カッターパスを追加する前の前処理として、連続した要素を右回
り方向に並べ替えます。

カッターパスを追加する前の前処理として、連続した要素を左回
り方向に並べ替えます。

カッターパスを追加する前の前処理として、指定された範囲枠内の
余分なデータをカッターパス作成に適した状態に最適化します。

範囲枠指定により、認識された要素の中心位置を知るための補助
線による四角枠と対角線を作図します。

閉鎖図形にたいして一括で、カッターパス用のオフセット線や塗
りつぶし線を作図します。

閉鎖図形にたいして、径の異なる複数のカッターや刃物を使用する条件で
各刃物ごとのカッターパス用のオフセット線や塗りつぶし線を作図します。

すでに作図されている図形を元に、面取りやフィレット加工用の
カッターパスデータを作図します。

指定された要素による囲み枠に面出し用データの作図を行います。

TrueType、OpenTypeフォント文字をCAM出力用にベクトル化した
データを作成します。

TrueType、OpenTypeフォント文字をCAM出力用にベクトル化し、図
面全体を裏彫り用に反転したデータを作成します。

ペンごとに刃物を登録します。表示ペンの太さを反映することも可能です。

CAM出力時、または出力用データ作成時のTrueType、OpenTypeフォン
ト文字の処理方法を設定します。

C A M 出 力

C A M 部 分 出 力

C A M 反 転 出 力
（全  体  反  転）

C A M 反 転 出 力
（原  点  指  定）

C A M 原 点 指 定 出 力

C A M 曲 面 出 力

デ ー タ プ レ ビ ュ ー

デ ー タ ソ ー ト

範 囲 枠 デ ー タ ソ ー ト

連 続 化 右 回 り

連 続 化 左 回 り

最 適 化

指 定 範 囲 中 心 作 図

カ ッ タ ー パ ス 作 成

カ ッ タ ー パ ス 作 成 ( 2 )

面 取 り ・ フ ィ レ ッ ト

面 出 し

出 力 用 標 準 デ ー タ 作 成

出 力 用 裏 彫 デ ー タ 作 成

刃 物 径 設 定

TrueTypeフォント出力設定

角 型 標 準 プ レ ー ト

ダ ル マ プ レ ー ト

丸 型 プ レ ー ト

小判型プレート（縦書1行）

プ レ ー ト 呼 出

プ レ ー ト 登 録

プ レ ー ト 削 除

プ レ ー ト 内 文 字 列 変 更

試 験 片

枚 数 セ ッ ト

差 込 み 連 番 設 定

裏 彫 り 用 反 転

［プレートセット］
ダイアログボックス内の必要項目を入力するだけで、任意の角型
プレートを自動的に作成します。CSVデータの読込可能。

ダイアログボックス内の必要項目を入力するだけで、任意のダル
マ型のプレートを自動的に作成します。CSVデータの読込可能。

ダイアログボックス内の必要項目を入力するだけで、任意の丸型、
楕円形状のプレートを自動的に作成します。CSVデータの読込可能。

ダイアログボックス内の必要項目を入力するだけで、任意の小判型のプ
レートを自動的に作成します。（縦書1行のみ）CSVデータの読込可能。

登録されているプレートを呼び出し、画面上の指定位置にセットします。

画面上のプレートを、プレート単体のデータとして名前を付けて登録します。

登録されているプレートの中で、不要となったプレートを削除します。

すでにセットされているプレート内の文字列の内容を変更します。

ダイアログボックス内の各項目に数値を入力するだけで、ダンベ
ル形状の試験片を作成します。カッターパスも同時に作成可能。

プレートを縦横に並べ、複数枚のプレートを同時に彫刻できるデータを作成します。

差込み出力用に作成された画面上のデータに、ＣＳＶ形式のファイル
からデータを差し込みます。連続した番号を差し込むこともできます。

画面上で作図されたデータを裏彫り用に反転します。

DOS/V互換機

日本語 MS-Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP

ハ ー ド ウ ェ ア

O S

■動作環境

■CAM出力の基本機能
ワ ー ク エ リ ア

出 力 原 点 位 置

切 削 速 度

下 降 速 度

ス ピ ン ド ル 回 転 数

切 り 込 み 深 さ

切 り 込 み ピ ッ チ

ツ ー ル ア ッ プ 位 置

反 転 出 力

部 分 出 力

C A M 出 力 設 定

出 力 ド ラ イ バ

C A M 機 器 と の 接 続

文 字 出 力

出力するCAM機器に依存

ワークエリア上の任意の位置に指定可能

ソフト上でペンごとに指定
（CAM機器によっては一括指定になる機種もあります）

ソフト上でペンごとに指定
（CAM機器によっては一括指定になる機種もあります）

ソフト上でペンごとに指定
（CAM機器によっては指定不可の機種もあります）

ソフト上でペンごとに指定

ソフト上でペンごとに指定
指定された切り込み深さに達するまでループ切削

ソフト上で指定

ソフト上で裏彫り用のデータに変換して出力

ソフト上で指定

出力時の設定を図面ごとに保存可能

Windowsに依存しない、弊社独自の出力ドライバ

・セントロ、RS-232C
・USB、ネットワーク

標準フォントはそのまま表文字、反転文字で出力可能
TrueType、OpenTypeフォントは、アウトラインでの出力／アウト
ラインでの塗りつぶし出力の指定が可能

■対応CAM機器

■豊富なファイル形式

メーカー名

ローランド ディー．ジー．

ミマキエンジニアリング

その他

機種名

EGX-20、300、350、400、600
MDX-40(A)、540(A)、540S(A)、5000R
RPS-400A
MDX-3、15、20、500、650A
PNC-2000、2100(A)、2200(A)、2300(A)
PNC-2500（R、H、G、HG）、2550、2700(E、M）
PNC-300(G)、3000(model1)、3100(G)、3200
CS-20   iModela(iM-01)   SRM-20

ME-300、500、650、501
NC-5(K)

各種NCマシン（NCコード）

読　　込

保　　存

ZEN・ZMN・ZUM・ATZ・V3・SFC・P21・JWW・AI・PDF・DWG・
DXF(2000/R14/R13/R12)・XLS・XLSX・HPGL

ZEN・ZMN・ZUM・ATZ・V3・SFC・P21・JWW・AI・PDF・BMP・JPEG・
DWG(2000/R14/R13)・DXF

■レーザー出力の基本機能
ワ ー ク エ リ ア

出 力 原 点 位 置

反 転 出 力

出 力 ド ラ イ バ

線 の 太 さ

線 の 深 さ

文 字 出 力

出力するレーザー加工機に依存

ワークエリア上の任意の位置をレーザー加工機の左上角に指定可能

ソフト上で裏彫り用のデータに反転して出力、反転状態で保存可能

Windowsに対応したレーザー加工機メーカーが提供するプリン
タドライバが必要

ソフト上で指定可能、プリンタドライバでも指定可能

プリンタドライバで指定

表文字、反転文字で出力可能

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標、または登録商標です。
●記載されている商品内容は将来予告なく変更される場合があります。

増設パック
標準価格        　　　 
150,000円(税別)

WINSTARCAMは気軽にCAMシステムを増設
していただけるように、増設パックが用意され
ております。

２台目以降の導入コストを軽減

300 税別標準価格


