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お申し込み方法 

バージョンアップを希望される場合は、お申込書に所要事項をご記入のうえ弊社あてにＦＡＸで送信、または郵送してください。 

電話によるご注文はお受けできませんので、あしからずご了承ください。   
お支払い方法のご指定と発送について 

お支払い方法は、銀行振込・代金引換・現金書留のいずれかを選択していただけます。 

銀行振込をご指定の場合は、［振込予定日］を必ずご記入ください。通常、お申込日から１ヵ月以内とさせていただきます。 

お支払いは後払いとして承り、先に商品をご提供させていただくことも可能です。 

商品はお申込書受付後、順次運送便にて発送します。 

 

基本機能のバージョンアップについて 
すべてのユーザー様へ 

● 彫刻にも使用できる極細のＯｐｅｎＴｙｐｅフォントを添付しました。 

日本語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語それぞれに対応したＯｐｅｎＴｙｐｅフォントを新たに標準添付しました。 

ＯｐｅｎＴｙｐｅフォントは袋文字ですが極細タイプのゴシック体なので、ＣＡＭ機器での文字彫刻にも十分ご利用いただけます。

ラテン文字、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語などの文字種も含まれています。 

※「標準フォント」と比較すると、日本語の同じ文字を彫刻した場合、平均約１．４倍の時間がかかります。 

● ＴｒｕｅＴｙｐｅ、ＯｐｅｎＴｙｐｅのアウトライン形状で簡単に文字彫刻 

ＴｒｕｅＴｙｐｅ、ＯｐｅｎＴｙｐｅフォント文字のアウトライン形状での抽出と内部の塗りつぶしデータ作成を自動処理します。添付の

フォントを利用して日本語以外の文字彫刻も簡単に行えます。 

● レーザー加工機への出力に対応 

原点設定などレーザー加工機への出力のための機能を持たせました。 

ＴｒｕｅＴｙｐｅ、ＯｐｅｎＴｙｐｅフォントを利用して反転文字も簡単に作成できます。 

● 反転文字の扱いを大幅に強化 

文字が反転した状態でも文字として扱うことができるようになりました。ＴｒｕｅＴｙｐｅ、ＯｐｅｎＴｙｐｅフォントにも対応しています。 

 

ＣＡＭ部分のバージョンアップについて 
［ＷＩＮＳＴＡＲ ＣＡＭ Ｖｅｒ.９］以前のユーザー様向けの機能のご案内です。 

※［ＷＩＮＳＴＡＲ ＣＡＭ Ｖｅｒ.１０］のユーザー様へ、各場面でユニコードに対応しています。※ 

【ＣＡＭ】機能の改良では、「カッターパスを簡単に素早く作成」「カッターパスを簡単に素早く作成」「カッターパスを簡単に素早く作成」「カッターパスを簡単に素早く作成」することにこだわりました。 

● ＣＡＭ加工するためのカッターパスがダイアログボックスの数値指定だけで簡単に作成できます。 

パス作成の前準備行程を大幅に自動化しているので、閉じられた元形状さえできていればほとんど手間はかかりません。 

● １本の刃物を使う場合と、複数の刃物を使い分ける場合のためのカッターパス作成コマンドを分離しました。 

パス作成の前準備行程を大幅に自動化しましたので、閉じられた元になる図形ができていれば、カッターパス作成はほとんど

手間がかかりません。 

● カッターパスの間隔は、従来のｍｍ単位での指定に加えて、刃物径にたいする割合（パーセンテージ）指定を可能にしました。 

● 面取り・フィレット加工は、「荒彫り」用と「仕上げ」用の２種類の切削ピッチが指定できます。 

「荒彫り」で大きく削り取った後で、「仕上げ」加工でなめらかな加工面を作ります。 

● 他のソフトウェアで作成された元データは、状況によっては細かすぎて加工に向かない場合もあります。 

このような場合にデータを間引きする［最適化］機能を追加しました。 

● 図面ごとに刃物径や種類を登録しておくことができるようになりました。 

データを作成した後で切削条件が不明になってしまうようなことが極力減らせます。 

● ＣＡＭ出力のダイアログボックス内で材料設定を保存・編集・呼びだすことができます。 

切り込みピッチや速度を登録しておけるので、刃物を使い分ける場合のミスや勘違いによるロスをなくすことができます。 

【プレートセット】機能ではご要望の多かった、「ＥＸＣＥＬなどの一覧データから文字彫刻する」「ＥＸＣＥＬなどの一覧データから文字彫刻する」「ＥＸＣＥＬなどの一覧データから文字彫刻する」「ＥＸＣＥＬなどの一覧データから文字彫刻する」ことが可能になりました。 

● ＥＸＣＥＬなどで作成した一覧のＣＳＶファイルからデータを読み込み、用意してあるプレートのひな形に差し込みます。 

ＣＡＭ出力後、データを更新して次のデータを差込み、ＣＡＭ出力を繰り返すことができます。 

パス１ 

輪郭ザグ

パス２ 

ザグリ 

パス３ 

削り残し 

パス４ 

仕上げ 
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● 行ごとに左詰めや右詰め、中央配置などの細かな文字配置の指定と、ＣＳＶからの文字内容の読み込みができる［差込み連

番設定］機能を追加しました。連番のみの追加も可能です。 

● 試験片形状の作成に対応しました。同時にカッターパスのデータも作図できます。 

その他の機能も充実しています。 

● ［ベクトル化ツール］を新たに開発し、搭載しました。 

画像データから簡単に切削加工用のベクトルデータを抽出できます。 

円・円弧の認識もできるので作成されるデータはレベルの高いアウトラインデータとして使用できます。 

さらに抽出したデータはツールの持つ専用のコマンドにより簡単に修正を行うことができます。 

ベクトル化の結果については、かならず修正や補正が必要なものだとお考えください。 

［ベクトル化ツール］は画像データから切削加工用データを生成するための手助けのためのツールです。 

● 使用できるフォントは従来のＴｒｕｅＴｙｐｅフォントに加えて、ＯｐｅｎＴｙｐｅフォントも使用できます。 

最新のフォント環境をご使用いただくことができます。 

● ＴｒｕｅＴｙｐｅフォント、ＯｐｅｎＴｙｐｅフォントの文字のアウトライン抽出機能で文字の太らせ、細らせを対応しました。 

元になるフォント形状からより太く、あるいはより細くした状態でのカッティング文字を作成することができます。  
［ＷＩＮＳＴＡＲ ＣＡＤ Ｖｅｒ．８・７＋ＣＡＭツール］、［ＷＩＮＳＴＡＲ ＣＡＭ（旧製品）］をお使いのユーザー様にはさらに従来ご

案内させていただいていた［Ｖｅｒ．９］の追加機能にもご注目ください。［Ｖｅｒ．１２］ではさらにチューンナップしています。 

・ 全データを深さごとに切削するのではなく、部分部分で先に加工させる設定が可能になりました。空走距離の多いデータや一

度に深い加工が難しい部材に対しての切削加工時間が大幅に短縮できます。 

・ ペンごとに、切削速度、加工速度、スピンドル回転数の設定が可能になりました。（対応可能なＣＡＭ機器のみ） 

切削条件を詳細に使い分けることでトータルの切削加工時間の短縮が望めます。 

・ ツール交換機能を持つＣＡＭ機器に対応し、ペンごとにツールを指定することが可能です。 

・ 円、円弧の切削が遅いＣＡＭ機器に対して直線分解による高速な切削加工を行うことができます。 

・ 刃物下降時の衝撃による部材のゆがみを回避するアプローチ出力、穴抜きや深いザグリに便利なスパイラル出力、刃物径と同

じ穴を開けたい場合の突っつき出力など目的に応じた多彩な出力設定を持たせました。 

・ 従来のハッチングやオフセットとは全く考え方の異なる、「カッターパス」を作図できます。 

複雑な形状や文字形状の切削加工時に、パスデータの作図が簡単に行えてなおかつ、大幅な時間短縮が期待できます。 

 

 

ＣＡＭ部分のバージョンアップ内容の一覧 

以下に記載した［ＷＩＮＳＴＡＲ ＣＡＭ Ｖｅｒ.１１、１０、９］、［ＷＩＮＳＴＡＲ ＣＡＤ９・８・７＋ＣＡＭツール］、［ＷＩＮＳＴＡＲ ＣＡＭ（旧製品）］からのＣＡＭ部

分の改良内容の一覧は、各バージョンからコマンドごとに「◎ 新規機能」、「○ 強化機能」に分類してマークを付けてあります。 

［ＷＩＮＳＴＡＲ ＣＡＭ Ｖｅｒ．１１、１０、９］のユーザー様はそれぞれのバージョン番号の欄を、［ＷＩＮＳＴＡＲ ＣＡＤ Ｖｅｒ．９・８・７＋ＣＡＭツール］のユー

ザー様は「９Ｔ・８Ｔ・７Ｔ」の欄を、［ＷＩＮＳＴＡＲ ＣＡＭ（旧製品）］のユーザー様は「ＣＡＭ」の欄をご覧ください。 

［銘彫］のユーザー様は、ほぼ全ての機能が新規の機能、または強化された機能になります。 

  
【レーザーツール】メニュー 簡単な指定でレーザー加工機へ出力できます。加工用のデータを作成する専用コマンドも含まれています。 

 

メ ニ ュ ー 名         新設、機能拡張内容 １１ １０ ９ ９Ｔ ８Ｔ ７Ｔ CAM 

レーザー出力 Ｗｉｎｄｏｗｓのプリンタドライバを利用してレーザー加工機に出力します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

レーザー原点指定出力 左上原点位置を指定してレーザー加工機に出力します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

レーザー反転出力 裏彫り用に反転し、レーザー加工機に出力します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

レーザー反転出力（原点指定） 裏彫り用に反転し、左上原点位置を指定してレーザー加工機に出力します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

レーザー反転データ作成 作図画面上の全データを、作図画面の中央を基準に裏彫り用に反転します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

レーザー出力設定 レーザー加工機の左上座標位置を指定します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  
 

【ＣＡＭツール】メニュー 簡単な指定でＣＡＭ機器へ出力できます。切削加工用のデータを作成する専用コマンドも含まれています。 

 

メ ニ ュ ー 名         新設、機能拡張内容 １１ １０ ９ ９Ｔ ８Ｔ ７Ｔ CAM 

ＣＡＭ出力   ○ ○ ○ ○ ○ 

ＣＡＭ部分出力   ○ ○ ○ ○ ◎ 

ＣＡＭ反転出力（全体反転） 

ＣＡＭ機器への出力機能を大幅に強化しました。 

各種の出力設定を図面ごとに保存・読み込みできます。 

※ＣＡＭ出力機能については同封のパンフレットもご覧ください。   ○ ○ ○ ○ ◎ 

ＣＡＭ反転出力（原点指定） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 

ＣＡＭ原点指定出力 

原点の指定順を変更しました。 

出力時の原点位置がより分かりやすくなりました。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 

データプレビュー プレビューの中断や表示部分の変更、拡大表示中の部分プレビューが可能。     ○ ○ ◎ 

データソート データの並び方向を画面で確認できるようになりました。     ○ ○ ◎ 

範囲枠データソート 作図画面上の指定範囲内のデータの出力順をロスの少ないデータに変更します。     ◎ ◎ ◎ 

注意！ 
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メ ニ ュ ー 名         新設、機能拡張内容 １１ １０ ９ ９Ｔ ８Ｔ ７Ｔ CAM 

連続化右回り カッターパス作成の前処理として、連続した要素を右回り方向に並べ替えます。     ◎ ◎ ◎ 

連続化左回り カッターパス作成の前処理として、連続した要素を左回り方向に並べ替えます。     ◎ ◎ ◎ 

最適化 カッターパスを追加する前の前処理として、余分なデータを最適化します。   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

指定範囲中心作図 作図されている図形の中心位置を知るための補助線枠と対角線を作図します。    ◎ ◎ ◎ ◎ 

カッターパス作成 カッターパスを作図します。ＴｒｕｅＴｙｐｅＯｐｅｎＴｙｐｅ文字へも対応しました。 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

カッターパス作成２ 
複数のカッター使用するカッターパスのオフセット線や塗りつぶし線を作図します。 

ＴｒｕｅＴｙｐｅＯｐｅｎＴｙｐｅ文字へも対応しました 
○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

面取り・フィレット 閉じた図形に対して面取りやフィレット加工用のカッターパスを作図します。   ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

面出し 面出し用のカッターパスデータを作図します。    ◎ ◎ ◎ ◎ 

出力用標準データ作成 ＴｒｕｅＴｙｐｅ、ＯｐｅｎＴｙｐｅフォントをＣＡＭ出力用データに変換します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

出力用裏彫データ作成 ＴｒｕｅＴｙｐｅ、ＯｐｅｎＴｙｐｅフォントをＣＡＭ出力用裏彫りデータに変換します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

刃物径設定 ペンごとに刃物径と形状を登録しておくことができます。   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

ＴｒｕｅＴｙｐｅフォント出力設定 ＣＡＭ出力時のＴｒｕｅＴｙｐｅ、ＯｐｅｎＴｙｐｅフォントの処理方法を設定します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

【プレートセット】メニュー 文字彫刻を含むダルマなどのプレートのデータを簡単に作成できます。 

［銘彫］の機能を統合しさらに使いやすくなっています。 

メ ニ ュ ー 名         新設、機能拡張内容 １１ １０ ９ ９Ｔ ８Ｔ ７Ｔ CAM 

角型標準プレート   ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

ダルマプレート   ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

丸型プレート   ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

小判型プレート（縦書き１行） 

ダイアログボックス内の各項目に数値を入力するだけで、必要とする各種のプレー

トが自動的に作成されます。  
作図コマンドや加工コマンドをまったく使用することなく、ＣＡＭ機器への出力デー

タを作成することができます。   ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

プレート呼出 登録されているプレートをプレートファイルから呼び出します。    ◎ ◎ ◎ ◎ 

プレート登録 画面上にセットされているプレートをプレートファイルへ登録します。    ◎ ◎ ◎ ◎ 

プレート削除 登録されているプレートをプレートファイルから削除します。    ◎ ◎ ◎ ◎ 

プレート内文字列変更 プレート内の文字列を変更します。    ◎ ◎ ◎ ◎ 

試験片 パラメータを指定して、ダンベル状の試験片を作図します。   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

枚数セット 画面上にセットされているプレートをタテ、ヨコに指定枚数複写します。   ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

差込み連番設定 
差込み出力用に作成された画面上のデータに、ＣＳＶ形式のファイルからデータを

差し込みます。連続した番号を差し込むこともできます。 
  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

プレート裏彫り用反転 画面上で作図されたデータを裏彫り用に反転します。（名称を変更しました） ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

【プローポーショナル】メニュー 図面中の文字の字詰め機能を新たに対応しました。 

 

メ ニ ュ ー 名         新設、機能拡張内容 １１ １０ ９ ９Ｔ ８Ｔ ７Ｔ CAM 

文字列の分解 
すでにセットされている文字列を、指定されている配置設定にしたがった位置関係

を保持するために１文字ごとの文字列に分解します。 
   ◎ ◎ ◎ ◎ 

文字の配置設定 
文字列内の文字の配置バランスを設定します。 

標準フォント、ＴｒｕｅＴｙｐｅ、ＯｐｅｎＴｙｐｅのどの文字列に対しても機能します。 
  ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 

フォントインストール エーティフォント（極細タイプのＯｐｅｎＴｙｐｅ）をインストールします。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  
 

ＣＡＤ機能の追加 

【ファイル】メニュー 

メ ニ ュ ー 名         新設、機能拡張内容 １１ １０ ９ ９Ｔ ８Ｔ ７Ｔ CAM 

図面を開く 「ガーバーファイル」、「ＮＣファイル」、「ＩＧＥＳファイル」の読み込みに対応。   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

【作図】コマンド 

階層１ 階層２ 新設、機能拡張内容 １１ １０ ９ ９Ｔ ８Ｔ ７Ｔ CAM 

反転文字を入力 指定の文字スタイルで、反転した横書きの文字列をセットします。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

ボックス指定で反転文字を入力 指定された仮想ボックス内に、反転した文字列をセットします。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

文字列単位で反転 すでに入力されている文字列１個を左右反転します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
文字 

範囲枠指定で文字を反転 すでに入力されている複数の文字列を左右反転します。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

【フォント指定機能の拡張】 

 機能拡張内容 １１ １０ ９ ９Ｔ ８Ｔ ７Ｔ CAM 

縦書きフォントの非表示 
ＴｒｕｅＴｙｐｅ、ＯｐｅｎＴｙｐｅフォントを選択する際に、「＠」マーク付きの縦書きフォ

ントを選択窓に出さないようにできます。 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

フォントの平準化 
ＴｒｕｅＴｙｐｅ、ＯｐｅｎＴｙｐｅフォントはフォントによって、文字の横方向のサイズ、縦

方向の位置がマチマチになっています。これらのバランスを調整します。 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  


